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Encoder Video IP 16 Canali

  •   Encoder Video Modulare 16 Ingressi

  •   Click and Go - Installazione Semplificata

  •   Supporto formato 960H

  •   Dotato di strumenti di miglioramento della qualità delle immagini

  •   Controllo Qualità dell'Immagine e Tamper Detection

  •   ONVIF Profilo S, compatibile con i maggiori VMS

  •   Slot Memoty Card SD per registrazione in locale

  •   Supporto Audio
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Specifiche Techniche

Ingresso(i) Video 4 moduli da 4 ingressi video compositi su BNC

Compressione video H.264, MJPEG

Risoluzione Video 960H, D1, 1/2D1, 4CIF, 2CIF, CIF

Frame Rate 30 fps (NTSC), 25 fps (PAL)

Streaming 2x Full frame rate con risoluzione D1 per ogni ingresso

Sovra-impressione testo a video 2 linee di testo per ingresso, completamente configurabili

Network Streaming TCP: RTP/RTSP, RTP/RTSP/HTTP

Ingressi Audio 4x (4 Ingressi Line-in o 2 Ingressi Mic e 2 Ingressi Line In)

Uscita(e) audio 1 Canale Line-Out (Terminal block)

Compressione audio G.711

Interfaccia(e) Seriale 4x RS-485/422 Half Duplex

Controllo PTZ Pelco P, Pelco D, Bosch, Vicon, Samsung, Panasonic, etc

I/O Digitali 4 x 8 Ingressi/Uscite Programmabili

Tipo Ingressi Internal pull-up, 3.3 V, 2.2 kOhm. Treshold 1.2 V

Tipo Uscite Open collector, 24 V - 2 A (dc) max

Evento d'Allarme Rilevamento del movimento, ingesso d' allarme, perdita video

Miglioramento Immagini De-Interlacciamento Motion Adaptive, 3D Noise Reduction,
Correzione Nebbia

Intelligent Video Analytics Rilevamento cambio del campo di inquadratura, mascheramento
dell'immagine

Registrazione 1 microSDHC per ogni Blade per registrazione a bordo

Web Browser Internet Explorer 9 o superiore, Mozilla Firefox, Chrome, Safari,
Andriod, Opera

Controllo Remoto WebApp, Siqura OSA (programming interface), ONVIF profile S

Compatibilità del sistema ONVIF Profile S, Siqura OSA (programming interface), WebApp

Sicurezza HTTPS, 3 livelli di accesso, autenticazione digest

Aggiornamento Software Aggiornamento Firmware via Web Browser

Ingresso(i) d'allarme 4x 8

Uscita(e) d'allarme 4x 8

Temperatura d'utilizzo 0°C ~ +50°C

Umidità Meno del 95%

Alimentazione 100 ~ 250 Vac, 50/60Hz, 12V DC, Alimentatore incluso

Dimensioni (L x H x P) 447 x 44.45 x 175 mm - 17.6 x 1.75 x 6.89 In

Potenza Assorbita (W) 33

Peso 3.0 kg - 6.61 lbs
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