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GAX-P9830A

High Power Gigabit Ethernet Injector IEEE802.at (HiPOE)

  •   1 x Porta Dati Ingresso compatibile IEEE 802.3 10BaseT, IEEE802.3u 100BaseTX e IEEE 802.3ab 1000BaseT

  •   1 x PSE/PoE+ porta uscita compatibile IEEE 802.3af PoE e IEEE802.3at PoE+

  •   Supporta Max. 30 W per porta PSE/PoE+

  •   Uscita protetta da picchi di corrente e corto-circuiti\

  •   Smart plug & play

  •   Case metallico

  •   1x PSE/PoE+ porta uscita compatibile IEEE 802.3af PoE e IEEE802.3at PoE+
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GAX-P9830A

Specifiche Techniche

Standards IEEE 802.af, IEEE 802.at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u,IEEE
802.3ab

Interfacce 1 x RJ45 Données + Sortie Alimentation

LED Indicatori Alimentazione e PD Link

Alimentazione 48 Vdc

Uscita Alimentazione 48 VDC / 30 W

Temperatura d'utilizzo 0°C ~ +45°C

Temperatura di stoccaggio -20°C ~ +85°C

Umidità 10 ~ 90% senza condensa

Certificazione FCC Class A, CE

Normative CE, RoHS Compliant

Umidità operativa 10%~90%, senza condensa

Dimensioni (L x H x P) 75 x 23 x 102 mm - 2.95 x 0.91 x 4.02 In

Potenza Assorbita (W) 35

Peso 0.19 kg - 0.42 lbs
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